

CAPTURER ET CONVERTIR AVEC SQRSOFT BATCH CONVERTER
En fouinant sur le Net en quête de logiciels de capture audio gratuits, je suis tombé, comme par hasard, sur un programme génial et léger (moins d’un Mo) qui permet à la fois la capture et la conversion des fichiers audio avec en prime la possibilité d’applications de certains effets DSP en temps réel ou durant la conversion. J’ai nommé Sqrsoft Batch Converter. En import, il accepte les formats WAV (non compressé), MP1, MP2, MP3, WMA, OGG VORBIS, FLAC et CD audio. En export, il ne convertit ou n’enregistre qu’en MP3, en WAV ou en OGG. JetAudio, le lecteur multimédia de la société Cowon, fait pareil et convertit même dans une gamme de formats plus étendue. Cependant, il est lourd (plus de 20 Mo).  À mon sens, c’est le seul concurrent sérieux à Sqrsoft Batch Converter. Ci-dessous, à l’aide d’un tutoriel sommaire, je m’en vais vous détailler les deux options de cet utilitaire.
A. Capture 
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1. Une fois le logiciel ouvert, dans la zone Audio Source, cliquez sur Sqrsoft Line-in Capture Mode. Pas touche à la commande Configure !
2. Laissez tranquilles tous les champs de la zone Extended Tag et cliquez sur Next
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3. Dans la zone Available DSP Modules, choisissez Sqrsoft Normalizer DSP si vous souhaitez que le volume au sein du fichier capturé soit « constant », puis cliquez sur Add et gardez-vous de configurer ce DSP en cliquant sur Configure (les paramètres par défaut sont déjà bons). Si ça vous chante, vous pouvez toujours vous passer de ce plug-in (et des autres) en cliquant sur Remove ou sur Remove All selon le cas.
4. Laissez tranquille la zone DSP Chain et cliquez sur Next
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5. Dans la zone Encoder Module, choisissez Sqrsoft MP3 Encoder. Dans la zone Encoding Options, vous pouvez spécifier en heure, minutes et secondes la durée totale de la capture. Quant à la détection de silence (Enable silence detection), je ne maîtrise pas grand-chose.
6. Cliquez sur Configure, puis sur l’onglet Encoder. Dans la zone Encoding quality, choisir High Quality. Dans la zone Channel mode, choisissez Join Stereo (notamment si le bitrate est inférieur ou égal à 192 kbps).
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7. Cliquez sur l’onglet Bitrate. Dans la zone Bitrate mode, choisir Constant Bitrate (CBR). Laissez tranquille la zone VBR quality. Dans la zone Bitrate, choisir 320 si vous êtes un puriste ou 192 si vous voulez économiser de l’espace tout en préservant une excellente qualité de capture. notez que Sqrsoft Batch Encoder use du moteur Lame 3.96 à ce jour pour encoder en MP3. Cliquez sur Close pour sauvegarder les paramètres
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8. Dans la zone Processing Options, choisir Normal dans Processing Priority. Dans le champ When done, choisir Encode More Files. Cliquez sur Encode.
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9. Dans la zone General Progress, le logiciel indique le temps écoulé et le temps restant. Dans la zone Track Progress, le programme affiche de nouveau le temps écoulé. La zone Track level indique, en décibel, le niveau en cours du son capté et le niveau maximal (qui est à -0.0 dB en cas de normalisation de son). Cliquez sur Pause pour mettre la capture en pause (le bouton devient Continue) et cliquez sur Continue pour reprendre la capture à son point de suspension 
10. Cliquez sur Close pour fermer le logiciel et sauvegarder le fichier issu de la capture. Ledit fichier sera de la forme SqrsoftBatchConverter(année-mois-jour heure-minute-seconde). Il est logé dans la structure répertoire suivante : C (ou partition système):\Program Files\Fichiers communs\SqrSoft\Modules
B. Conversion 
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1. Une fois le logiciel ouvert, dans la zone Audio Source, cliquez sur Existing files, puis cliquez sur Next
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2. Cliquez sur Add files. Une boîte de dialogue apparaît. Cliquez sur la flèche à droite de la zone Regarder dans. Choisir le dossier contenant le ou les fichier(s) à convertir

3. Si vous voulez sélectionner un seul fichier, cliquez dessus. Si vous désirez convertir plusieurs fichiers, appuyer sur la touche CONTROL (CTRL) et, tout la maintenant appuyée, cliquez sur les fichiers à sélectionner. Cliquez sur Ouvrir
[image: image9.jpg](SIS qrSoftibatoh Gonvertervi 0N/ B,

SqrSoft Batch Converter
Copyright 1998.2008 saroft

e Lt

A the s you wih to convert to th it

Fie Birate | Duration
£ Di\mes MP3KWomanizer.ma Sikbps 00344

[ optons ] [[<previous m Close





4. Le ou les fichier(s) sélectionné(s) apparaissent dans la zone File List. Il vous est toujours possible de retirer le ou les fichier(s) sélectionné(s) dans ladite zone en cliquant sur Remove. En cliquant sur Remove all, vous effacez tous les fichiers sélectionnés de la liste. Cliquez sur Next pour passer à l’étape suivante

5. Suivre les étapes 2 à 4 du point Capture supra
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6. Suivre les étapes 5 à 7 de la section Capture supra. Cochez la case Delete original files after encoding si vous ne souhaitez pas sauvegarder les fichiers originaux. Cliquez sur Next
7. Suivre l’étape 8 du point Capture précédent
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8. Dans la zone General Progress, le logiciel indique le temps restant pour terminer la conversion de toutes les pistes sélectionnées (ETA). Il indique également une estimation en pourcentage de la durée de la conversion (General), ainsi que le nombre restant de fichiers à convertir hormis celui en cours de conversion (Remaining… files). Dans la zone Track Progress, le programme affiche le temps réel du segment du fichier en cours de conversion, ainsi que son estimation en pourcentage (Current track). Ladite zone indique également le temps restant (ETA) pour achever la conversion du fichier en cours. La zone Track level indique, en décibel, le niveau en cours du son capté et le niveau maximal (qui est à -0.0 dB en cas de normalisation de son). Cliquez sur Pause pour mettre la capture en pause (le bouton devient Continue) et cliquez sur Continue pour reprendre la capture à son point de suspension
9. Cliquez sur Close pour fermer le logiciel et sauvegarder le fichier issu de la capture. Ledit fichier se loge dans le même dossier que celui du fichier source. 

